
Podręcznik użytkownika

PRZEDNI PANEL
1. Port USB  2.Czujnik pilota 3. Kanał w dół
4. Kanał w górę 5.Wskaźnik zasilania
Tylny panel
RF IN – Wejście sygnału telewizji kablowej lub kabla antenowego
RF OUT – Wyjście antenowe do telewizora lub innego 
odbiornika (sygnał nieprzetworzony)
HDMI - Wyjście cyfrowego sygnału audio-video 
(domyślnie - po podłaczeniu do HDMI system wyłączy wyjście AV)
SCART - uniwersalne wyjście audio-video
COAXIAL – wyjście dźwięku cyfrowego

COAXIAL

COAXIAL
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Przewodnik szybkiego uruchomienia
1. Zawartość pudełka

2. Panel sterowania 3. Pilot zdalnego sterowania
• Zdejmij pokrywę baterii z tyłu pilota zdalnego sterowania i włóż baterie 2xAAA 
do komory. Upewnij się, że bieguny baterii odpowiadają oznaczeniom biegunów 
wewnątrz komory.
• Szacunkowa żywotność baterii wynosi około 1 roku.

Użycie pilota zdalnego sterowania 
Należy nakierować pilota na czujnik zdalnego sterowania, umieszczony na 
przednim panelu, i nacisnąć przycisk POWER.Odległość pilota od urządzenia 
nie powinna przekraczać 7m, a kąt odchylenia nie powinien przekraczać 
30 stopnii w każdym kierunku

Do podstawowego podłączenia urządzenia do telewizora można użyć złącza SCART.
Aby uzyskać lepszą jakość dźwięku, użyj bezpośredniego połączenia HDMI 
(interfejs multimedialny o wysokiej rozdzielczości, który umożliwia 
transmisję cyfrowych sygnałów audio i wideo za pomocą jednego kabla).
Połączenie kablem koncentrycznym ze wzmacniaczem cyfrowym jest opcjonalne.

Wciśnięcie przycisku 『TTX] 
powoduje przejście do menu 
Teletekst, Jak na rysunku:

Możesz nacisnąć przycisk 『EPG』 na pilocie, aby wejść na stronę EPG 
i dowiedzieć się więcej o programach, które mają być odtwarzane.
Jak pokazano na poniższym rysunku Istnieje kilka trybów: 
Tryb Teraz / Następny 、 Tryb dzienny 、 Tryb tygodniowy ,Domyślny jest teraz / 
Następny ， Naciśnij czerwony przycisk, aby przełączyć tryb。 
Naciśnij przycisk 『EXIT』 lub 『EPG』, aby zamknąć menu EPG。

Pilot nie będzie działał, jeśli jego ścieżka jest zablokowana.
Światło słoneczne lub bardzo jasne światło zmniejszy czułość pilota.

       OSTRZEŻENIE:
• Niebezpieczeństwo wybuchu w przypadku wymiany niewłaściwej baterii
• Baterii nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi. Skontaktuj 
się z firmą odpowiedzialną za utylizację odpadów i zapytaj o adres 
najbliższego punktu zbiórki zużytego sprzętu.
• Nieprawidłowe użytkowanie baterii grozi wyciekiem, korozją, 
przegrzaniem i wybuchem. Może również powodować oparzenia skóry 
i oczu i jest szkodliwy w przypadku połknięcia
• Używaj odpowiedniego rozmiaru i typu baterii, określonego przez 
producenta urządzenia.
• Ekstremalne temperatury zmniejszają wydajność baterii. Unikaj 
umieszczania urządzeń zasilanych bateryjnie w bardzo ciepłych miejscach.
• Trzymaj baterie z dala od dzieci.• Nie podgrzewać, nie rozbierać, 
przekłuwać, niszczyć ani wrzucać baterii do ognia. Nie wkładaj odwrotnie. 
Ściśle oznaczenia „+” i „-”.
• Nie mieszaj starych i nowych baterii.
• Nie dotykaj końcówek baterii metalowymi przedmiotami, kiedy baterie 
są włożone do urządzenia. Przedmioty mogą się nagrzać, powodując 
oparzenia.• Wyjmij baterie, jeśli są wyczerpane lub jeśli urządzenie nie 
będzie używane przez długi czas.
• Jeśli baterie przeciekają, wyjmij je. upewnij się, że skóra i ubranie nie 
mają kontaktu z płynem. Jeśli tak, spłucz dotknięty obszar wodą. Przed 
włożeniem nowych baterii, dokładnie wyczyść komorę baterii wilgotnym 
ręcznikiem papierowym ”.

2 Szt. baterii AAA

1.Open the cover 2.Install batteries 3.Close the cover
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Połączenia systemowe

4.4.Telegazeta
Domyślna opcja napisów jest 
nieaktywna, 
Naciśnij przycisk 『SUB-T』, 
Aby wejść do menu napisów.

Napisy

4.5 WPROWADZENIE DO MENU GŁÓWNEGO
W zestawie: Instalacja 、 Kanał 、 
Preferencje 、 Ustawienia 、 AV 、 
Media Center 6 (naciśnij przycisk MENU) 
jak na rysunku:

4.6. Instalacja
W celu instalacji anteny i wyszukania 
programu, jak na rysunku:

4.7. Wyszukiwanie automatyczne
Automatyczne wyszukiwanie służy do wyszukiwania 
programów telewizyjnych / 
Radiowych zgodnie z listą częstotliwości, jak na rysunku:
System wyszuka program i zapisze 
go automatycznie jak na rysunku:

5.1.Filtr kanałów
Naciśnij przycisk „CH + / CH-”, aby przełączyć 
inny kanał, a następnie naciśnij przycisk 
„ENTER”, aby go wybrać. ， Wyszukaj tylko
wolny program lub wyszukaj wolny + zaszyfruj 
program.
(Kraj): Służy do wyboru kraju。
(LCN): Służy do otwierania lub zamykania numeru kanału logicznego
(Aktywna antena): Służy do włączania / wyłączania aktywnej anteny. 
System wyłączy zasilanie, a antena będzie zwarta, gdy będzie włączona,

5. Wyszukiwanie ręczne
2. Istnieją 3 konfiguracje:
(1) Numer kanału: każdy numer kanału odpowiada jednej częstotliwości, 
Która może być różna w różnych krajach, możesz bezpośrednio wpisać numer.
(2) Freq (KHz): Domyślna częstotliwość to 177143 KHz, możesz wpisać numer 
bezpośrednio
(3) Szerokość pasma: wybierz szerokość pasma 7 MHz lub 8 MHz, 
Domyślnie 7 MHz;
3 . Naciśnij przycisk lStart Search], aby rozpocząć wyszukiwanie。
4.  Po zakończeniu wyszukiwania system zapisze program i wróci 
do menu 【Instalacja】.

5. Wyszukiwanie ręczne
1.Służy do wyszukiwania programów według określonej częstotliwości.
Wybierz program, aby wejść do menu jak na rysunku.

Wyszukiwanie automatyczne
Wyszukiwanie ręczne
Filtr kanałów: szukaj tylko wolnego programu lub przeszukuj wszystkie programy
Kraj: wybierz kraj
LCN: numer kanału logicznego
Aktywna antena: włączanie / wyłączanie zasilania anteny

Napisy telegazety4.3. Elektroniczny przewodnik po programach (EPG)
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HDMI

Podczas początkowej instalacji należy skonfigurować kilka ważnych ustawień. 
Zawiera to kilka opcji, takich jak wybór języka, kraju (obszaru), strefy czasowej, 
Aktywnej anteny, LCN tak, jak na rysunku:

4.Instrukcja obsługi
4.1 TRYB TV 4.2.Init system

Init Install
OSD Language English

Country Poland
LCN OFF
Next

Antenna Setup
Active Antenna OFF

Country Taiwan
Beep OFF

24
533000KHz
6M

Channel NO.
Frequency
Bandwidth

Quality
Strength

Stant Search
3%
0%

Naciśnij przycisk EPG: Wejdź do menu EPG
Naciśnij czerwony przycisk: Wejdź w tryb tygodniowy
Naciśnij żółty przycisk: Wejdź do trybu poprzedni dzień
Naciśnij niebieski przycisk: Wejdź do trybu następny dzień

Installation
Aulo Search
Manual Search

All Channels
Poland
OFF
OFF

Channel Filler
Country
LCN
Active Antenna

Kanał
Channel

Channel Manager
Favorite List

Menedżer kanałów: 
Naciśnij przycisk „OK”

5.2.Preferencje
Służy do ustawienia języka 
i konfiguracji dźwięku, 
jak na rysunku:

Służy do ustawiania języka dla 
menu, jak na rysunku:

5.3.Język OSD

Służy do ustawiania czasu 
wyświetlania menu, jak na rysunku:

5.4. Limit czasu OSD

Służy do ustawienia konfiguracji 
systemu, jak na rysunku:

6. Ustawienia

Wybierz TAK, aby kontynuować odtwarzanie wideo, wybierz NIE, 
Aby ponownie uruchomić wideo
8.2 Konfiguracja multimediów 
(to menu nie jest aktywne dla tego modelu)
8.3 Konfiguracja PVR: Naciśnij OK, 
Aby wprowadzić powiązane ustawienia nagrywania wideo
8.4 IPTV
Najpierw musisz połączyć się z WIFI (użyj klucza USB WIFI, aby 
pomyślnie połączyć się z WIFI), A następnie możesz oglądać 
programy IPTV po zaimportowaniu pliku w formacie M3UUwaga: 
WIFI DONGE nie jest załączone.

Proszę potwierdzić ze sprzedawcą przy zakupie WIFI Donge, 
Chip WIFI DONGE numer 7601 będzie kompatybilny z urządzeniem.
8.5 Wideo online: Najpierw musisz połączyć się z WIFI 
(tak samo jak IPTV), nacisnąć OK, aby wejść do interfejsu YOUTUBE

1.SPDIF: kabel koncentryczny, 
Wybierz go według potrzeb
2.Aspect Ratio
3.Wyjście wideo (to menu nie 
jest dostępne w tym modelu)
4.Format TV: Wybór wyjścia systemu
5.Rozdzielczość wideo: Wybór 
wyjściowej rozdzielczości wideo
6.HDMI Audio: wyjście HDMI

7. AV

8. Centrum multimedialne
Jak na rysunku:

8.1. Multimedia

9.1.Interfejs YOUTUBE ：
Jak pokazano na rysunku, 
Obszar A jest głównym menu, 
możesz wybrać inną kategorię 
wideo i otworzyć " Kraj ", 
" Menu rozdzielczości ", 
przesunąć podświetlenie 
i nacisnąć " Enter ", Aby wybrać „Lista plików wideo"

Naciśnij przycisk „CH + / CH-”, aby wybrać.

Służy do regulacji przejrzystości 
menu głównego, jak na rysunku:

5.5. Przejrzystość OSD

【Preferowane napisy】: 
Służy do ustawienia domyślnego 
języka napisów, jak na rysunku:

5.6. Preferowany podtytuł

【Niedosłyszący】 Służy do ustawiania 
specjalnych napisów dla użytkowników 
niedosłyszących. Zależy to od tego, 
czy nadawca obsługuje taką funkcję, 
jak na rysunku:

5.7. Słabosłyszący

Lista ulubionych: 
Naciśnij przycisk „OK”
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Wybierz ustawienia, a następnie 
wybierz „Ethernet / Config”, 
Jak pokazano na rysunku:

Media Center
Multimedia
Multimedia Configuration
PVR Config

Onlinevideo
IPTV

9.2. Lista filmów wideo YOUTUBE
Jak pokazano na rysunku, 
Część B przedstawia listę wideo, 
którą można wyróżnićUżyj 
" w górę / w dół ", 
Aby przewijać i naciśnij " Enter ", 
Aby wybrać wideo, Które 
chcesz odtworzyć.
9.3. Szukaj
Po wybraniu opcji „Szukaj” 
można otworzyć klawiaturę, 
wprowadzić słowa kluczowe, 
A na koniec nacisnąć przycisk 
„Odtwórz”, Aby wyszukać, 
a następnie nacisnąć czerwony 
przycisk, aby zmienić metodę wprowadzania.

9.4. Kategoria
Po otwarciu kraju/ Regionu 
możesz wybrać wideo 
w odpowiednim regionie 
i nacisnąć " Enter ", 
Aby go wybrać.

9.5. Rozdzielczość
Gdy rozdzielczość jest 
włączona, Możesz wybrać 
odpowiednią rozdzielczość 
wideo do odtwarzania, 
Naciśnij " OK ", aby wybrać.
Specyfikacje
Częstotliwość wejściowa：177.5-226.5MHz, 474-858MHz
Pasmo IF (Częstotliwość pośrednia):  7MHz i 8MHz
Poziom wejścia RF (Częstotliwość radiowa)： -10~-82dBm
Zgodność ze standardami: MPEG-1 Layer 1,2&3, 
MPEG-2, MPEG-4 H.264/AVC
Format wyjścia wideo: 480i, 480P,576i,576P,720P,1080i,1080P
Obsługuje wyjście HDMI, 
Wyjście SCART wejście i wyjście koncentryczne oraz RF
Porty wyjścia wideo：HDMI, SCART.
Format dekodera audio: MPEG-1, WMA, AC3/E-AC3
Wyjście audio:S/PDIF(Coaxial)
Obsługiwane formaty plików medialnych  WMA, JPEG, BMP, AVI，
MTS，MKV, VOB，MP3，MP4 Port USB 2.0  
Obsługiwane urządzenia USB: Napęd Flash aż do 32GB, 
Przenośny dysk 2,5 cala aż do 1TB.
Obsługiwane systemy TV：PAL i NTSC
Obsługiwane formaty: 4: 3 i 16: 9
Demodulacja:    OFDM Zasięg pilota: 5m
Napięcie zasilania: 220~240V 50/60Hz
Maksymalny pobór mocy：8W       Pobór mocy w stanie gotowości <0,85W

Uwagi
●To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8 lat 
i starsze, osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, 
sensorycznej lub umysłowej oraz osoby bez odpowiedniego 
doświadczenia i wiedzy wyłącznie pod nadzorem lub przy 
odpowiednich instrukcjach dotyczących bezpiecznego 
użytkowania urządzenia i pod warunkiem że rozumieją 
zagrożenia związane z obsługą urządzenia. 
●Przed pierwszym podłączeniem urządzenia sprawdzić 
czy napięcie wskazane na tabliczce znamionowej odpowiada 
napięciu sieci elektrycznej w domu.
●Produkt należy chronić przed ogniem, wodą itd., 
nie należy używać w wysokiej temperaturze, przy dużej 
wilgotności lub na mrozie.
●Nie należy uderzać ani rozbijać produktu. Nie wolno 
demontować produktu.
●Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, musi zostać 
wymieniony przez producenta, przedstawiciela serwisu, 
lub inną wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć zagrożeń.
●Nie należy naprawiać własnoręcznie urządzenia, ani 
dokonywać w nim żadnych zmian, aby uniknąć ryzyka 
porażenia prądem. Wszystkie naprawy lub zmiany 
w urządzeniu muszą być wykonywane przez autoryzowane 
centrum serwisowe. Rozbieranie urządzenia podczas 
okresu gwarancji może ją unieważnić.

30° 30°

Prosimy dokładnie zapoznać się z tą instrukcją obsługi oraz dobrze przyjrzeć się 
rysunkom przed rozpoczęciem korzystania z tego urządzenia. Urządzenia należy 
używać jedynie w sposób opisany w instrukcji. Prosimy zachować przechowywać 
instrukcję w bezpiecznym miejscu, aby można było z niej w przyszłości łatwo skorzystać.
Zalecamy zachowanie oryginalnego opakowania, materiałów opakowaniowych, 
paragonu i karty gwarancyjnej na okres trwania gwarancji (jeśli istnieje karta 
gwarancyjna). Podczas transportu, pakować urządzenie do oryginalnego opakowania, 
używając jedynieoryginalnych materiałów opakowaniowych.

DB-642

USB

RF IN

RF LOOP THROUGH

COAXIAL
OUT

HDMI
OUT

SCART
OUT

AC 220-240V
IN

Display POWERCH- CH+

1.POWER: Włączenie / wyłączenie 
2.EPG: Uruchomienie przewodnika po programach
3.TTX: Telegazeta
4.REPEAT:Powtórzenie pliku multimedialnego
5.MENU: Wejście na główne menu
6.CH+: Następny kanał
7.VOL-: Zmniejszanie głośności
8.OK:Potwierdzenie wybranej funkcji
9.FAV: Wyświetlanie ulubionych kanałów
10.CH-: Poprzedni kanał
11.Klawiatura numeryczna 
12.REV: Cofanie nagrania       
13.Play: Odtwarzanie
14.PVR: Wywołanie listy plików zapisanych na dysku 
15.FWD: przesunięcie nagrania do przodu
16.V-FORMAT: Przełączanie HDMI 720p lub 1080i
17.Pause:Pauza
18.ASPECT: Przełączanie 4:3/16:9
19.TIMER: Włączanie/wyłączanie
20.STOP: Zatrzymanie odtwarzania lub nagrywania 
21.REC: Nagrywanie bieżącego kanału na 
zewnętrzną pamięć USB (twardy dysk lub pendrive)
22.Następna ścieżka
23.Poprzednia ścieżka
24.INFO: Wywołanie informacji o kanale
25.RECALL: Powrót do poprzedniego kanału
26.TV/RADIO:Wybór TV – Radio
27.VOL+: Zwiększanie głośności 
28.EXIT:Zamknij aktualne menu 
29.PAGE-  Strona w dół 30.PAGE+ Strona w górę
31.MUTE : Włączenie / wyłączenie dźwięku
32.GOTO - przejście do żądanego pliku
33.LANG - zmiana języka
34.SUB-T ：Wybór napisów podczas ogladania filmów

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści tej instrukcji w 
dowolnym momencie bez wcześniejszego uprzedzenia. Jeśli instrukcja bądź specyfikacja 
posiada błędy lub braki w tekście zostaną one poprawione lub dodane w kolejnym 
wydaniu.

 Deklaracja:



User's manual

FRONT PANEL
1.USB PORT 2.REMOTE CONTROL SENSOR
3.CHANNEL DOWN 4. CHANNEL UP 5.POWER INDICATOR
REAR PANEL
1.RF IN – CATV line or antenna input jack
2.RF OUT – RF signal from the unit to either the RF input 
jack on TV or other units (unprocessed signal)
3.HDMI – transmission of digital audio and video signals 
using a single cable
4.SCART – basic connecion of the appliance to the TV set
5.COAXIAL – digital amplifier output (optional)

COAXIAL

COAXIAL

TV DIGITAL TUNER DVB-T / T2
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Quick Start Guide
1.What’s in the box

2.Controller panel  3.REMOTE CONTROL
•Remove the battery cover from the rear of the Remote Control and 
place 2xAAA size batteries inside the compartment.Please make sure t
he battery polarities match the polarity markings inside the compartment.
•The estimate life for a battery is around 1 year.

Using the Remote Control
Point the remote control towards the appliance and press the power button.
The remote control has a range of up to 7 meters from the appliance at an angle 
of up to 30 degrees each direction.

For basic connection the appliance to the TV set, SCART connection can be used.
For a higher quality sound, use a direct HDMI (high-definition multimedia interface 
that enables transmission of digital audio and video signals using a single cable ) 
connection. Coaxial cable connection to a digital amplifier is optional

Subtitle default set is closed, 
press 『SUB-T』button enter 
Subtitle menu.As Figure:

You can press 『EPG』 button on the remote controller to enter into the EPG 
page to know more about the programs to be played.As shown in the figure below 
There are several mode: Now/Next Mode、Daily Mode、Weekly Mode，
Default is Now/Next Mode，Press red button can switch mode。
Press『EXIT』or 『EPG』button to quict EPGmenu。

The Remote Control will not operate if its path is blocked.
Sunlight or very bright light will decrease the sensitivity of the 
Remote Control.

       WARNING:
•Danger of explosion if an improper battery is substituted
•Batteries should not be disposed together with household waste. 
Contact the company responsible for waste disposal and ask for the 
address of the nearest waste equipment collection point.
•Incorrect use of battery threatens leakage, corrosion, overheating and 
explosion. It may also cause skin and eye burns and it is harmfull 
if swallowed
•Use the correct size and type of battery specified by the manufacturer 
of the appliance.
•Extreme temperatures reduce battery performance. Avoid putting 
battery-powered devices in very warm places.
•Keep batteries away from children.
•Do not heat, take apart, pierce, destroy or throw batteries into fire. 
Do not insert reversely. Strictly the’+” and “- “indications.
•Do not mix old and new batteries.
•Do not touch battery ends with metal objects when the battories are 
inserted in to your device. The objects may heat up, causing burns.
•Remove batteries if they are drained or if your device will not be used for 
a long time.
•If batteries are leaking, remove them. making sure your skin and clothes 
do not come in contact with the liquid. If they do, rinse the affected area 
with water. Before inserting new batteries, clean the battery 
compartment thoroughly with a damp paper towel.

2 pcs AAA size batteries

1.Open the cover 2.Install batteries 3.Close the cover
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System connection

Press 『TTX]button can enter
 into Teletext menu, as Figure:

4.4.Teletext Subtitle

4.5.MAIN MENU INTRODUCTION
Included: Installation、Channel、
Preference、Setting、AV、
Media Center 6 item ( press MENU button) 
as Figure:

4.6.Installation
In order to install antenna and search 
program, as Figure:

4.7.Auto Search
Auto Search is used to search TV/Radio program 
according to frequency list as Figure:

System will search program and save 
it automatically as Figure :

5.1.Channel Filter
Press  “CH+/CH-”button to switch different 
item,Then press "ENTER"button to select it，
Only search free program or search 
free + encrypt program.
(Country): It is used to select Country。
(LCN):It is used to set to open or close Logic 
channel number
(Active Antenna):It is used to set active Antenna On/Off. 
the system will turn off the power  and the antenna is short out when it is set "on",

5.Manual Search
2、There are three configuration:
(1) Channel number: each channel number corresponds to one frequency, 
which may be different in different countries, you can directly key in the number.
(2)Freq(KHz): The default frequency is 177143 KHz,You can key in number directly
(3)Bandwidth: Select bandwidth 7MHz or 8MHz,Default 7MHz;
3、Press lStart Search] button to start search 。
4、When search is finished,the system will save program and 
go back to【Installation】Menu.

5.Manual Search
it is use to search program according to specific frequency.Select the program 
to enter the menu as Figure

Auto Search:
Manual Search:
Channel Filter: Only search Free program or search all program
Country: Select Country
LCN: Logic channel number
Active Antenna: Antenna power supply on / off

TTX Subtitle4.3.Electronic programs guide (EPG)
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HDMI

Initial installation shall setup some important configures. 
It contains several options like Language,Country(area),
TimeZone, Active Antenna, LCN. as Figure:

4.Operation Intructions
4.1.DTV MODE 4.2.Init system

Init Install
OSD Language English

Country Poland
LCN OFF
Next

Antenna Setup
Active Antenna OFF

Country Taiwan
Beep OFF

24
533000KHz
6M

Channel NO.
Frequency
Bandwidth

Quality
Strength

Stant Search
3%
0%

Press EPG button: Enter into EPG  Menu
Press Red button: Enter into Weekly Mode
Press Yellow button: Enter into PREV Day
Press Blue button: Enter into Next Day

Installation
Aulo Search
Manual Search

All Channels
Poland
OFF
OFF

Channel Filler
Country
LCN
Active Antenna

Channel
Channel

Channel Manager
Favorite List

Channel Manager: 
press 'OK" button

5.2.Preference
It is used to set language and 
audio configuration as Figure:

It is used to set language for menu 
as Figure :

5.3.OSD Language

It is used to set the display time 
of Menu as Figure :

5.4. OSD Timeout

It is used to set system 
configuration as Figure :

6.Setting

Select YES to continue playing the video, select NO to restart the video
8.2 Multimedia Configuration(This menu is invalid for this model)
8.3 PVR Config: Press OK to enter related video recording settings
8.4 IPTV
You must connect to WIFI first (use USB WIFI DONGLE to successfully 
connect to WIFI), and then you can watch IPTV programs after 
importing the M3U format fileNote: WIFI DONGE is not included.
Please confirm with the seller when purchasing the WIFI Donge, 
the chip of WIFI DONGE number 7601 will be compatable 
with the device.

8.5. Online video: 
You must connect to WIFI first (same as IPTV), 
Press OK to enter the YOUTUBE interface

1. SPDIF:Coaxial, choose it according 
to needs
2. Aspect Ratio
3. Video Output (This menu is 
invalid for this model)
4. TV Format:System output selection
5. Video Resolution:Video resolution 
output selection
6. HDMI Audio:HDMI output

7. AV

8.Media Center
Media Center as Figure:

8.1. Multimedia

9.1.YOUTUBE Interface：
As shown in Figure , the A area 
is the main menu, you can 
select a different video category,
and open "the Country", 
"Resolution menu"", move the 
highlight, and press "Enter" 
to select "Video list".

Press “CH+/CH-” button to select .

It is used to adjust the transparency
of Main Menu as Figure:

5.5. OSD Transparency

It is used to set default language 
of Subtitle as Figure :

5.6.Preferred Subtitle

This is used to set special subtitles 
for hearing impaired users. 
It depends on whether the broadcast 
operator supports such function,
as Figure :

5.7.Hard Hearing

Favorite List: 
press 'OK" button 
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Select settings, then select 
"Ethernet / Config", as shown 
in the figure:

Media Center
Multimedia
Multimedia Configuration
PVR Config

Onlinevideo
IPTV

9.2. YOUTUBE Video List
As shown in Figure , 
Part B shows the video list, 
which can be highlighted
Use "up/down" to scroll and 
press "Enter" to select the 
video you want to play.

9.3. Search
When you select "Search", 
you can open the keyboard, 
enter keywords, and then finally,
press ""Play"" to search, then 
press the red button to switch 
the input method.

9.4. Category
After opening the country/
Region, you can select the 
video in the corresponding 
region and press "Enter"
to select it

9.5. Resolution
When the resolution is turned
on, you can select the 
corresponding resolution 
of the video for playback, 
please press "OK" to select.
Specifications
Input frequencies: 177.5-226.5MHz, 474-858MHz
IF Bandwidth： 7MHz and 8MHz
RF Input Level： -10~-82dBm
Compliant with standards: MPEG-1 Layer 1.2 and 3, MPEG-2, 
MPEG-4 H.264 / AVC
Video Output Format：480i, 480P,576i,576P,720P,1080i,1080P
Supports HDMI output, scart output, coaxial, RF in and output
Video Output Port：HDMI, SCART,
Audio Decoder Format:MPEG-1, WMA, AC3/E-AC3
Audio output:S/PDIF(Coaxial)
Supported Media Format： WMA, JEPG, BMP, AVI, MTS，
MKV,VOB,MP3，MP4 USB 2.0 Port 
Supported USB Devices: Flash drive of up to 32GB, 
2.5 inch mobile hard drive of up to 1TB.
Supported TV system：PAL and NTSC
Supported formats: 4: 3 and 16: 9
Demodulation  :    OFDM Range of Remote Control: 5m
Supply Voltage: 220~240V 50/60Hz
Maximum Power Consumption ：8W
Standby Power Consumption <0.85W

Notes
●This device can be used by children older than 8, people 
of limited physical, sensory or mental capabilities and people 
without appropriate experience and knowledge only under 
supervision or with adequate instructions related to the safe 
usage of the device and under the condition that they 
understand the risks associated with using the device.
●Before the first connecting of the appliance check that 
voltage indicated on the rating label corresponds to the 
mains voltage in your home.
●Keep the product away from fire, water, etc., and do not 
use it in high temperature, high humidity or extremely 
cold environment.
●Do not vigorously beat or smash the product, 
do not disassemble.
●If the supply cord is damaged, it must be replaced by the 
manufacturer or its service agent or a similarly qualified 
person in order to avoid a hazard.
●Do not repair the appliance by yourself or make any 
ajustments to avoid the danger or electrical shock. 
Allll repairs or adjustments of the appliance have to be
perfomed at the authorised service center. 
Tampering with the appliance during the warranty 
period may void the warranty.
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Display POWERCH- CH+

1.POWER: ON/OFF
2.EPG: Display  electronic  program  guide
3.Teletext：Switch  on  teletext
4.REPEAT：Repeat multimedia file
5.MENU：Display the main menu
6.CH+：Change channel up
7.VOL-：Decrease the volume
8.OK：Confirm the choice
9.FAV:  Display the favorite channels
10.CH-: Change channel down
11. 0-9: Numeric keys to select the channel
12.REV：Rewind
13.Play ： Play file
14.PVR：Open to the list screen
15.FWD: Fast forward
16.V-FORMAT: Switch the HDMI 720p or 1080i
17.Pause: Pause file
18.ASPECT: Switch 4:3/16:9
19.TIMER: Switch on/off timer
20.Stop play: Stop file
21.REC: Save the current channel 
to external USB memory (or HDD , pendrive)
22. Next: Move to next
23. Previous: Move to previous
24.INFO: Display channel information 
25.RECALL: Return to previous channel
26.TV/RADIO: Switch between digital radio and DVB-T modes
27.VOL+: Increase the volume  
28.EXIT: Quit current menu
29.PAGE-: Move down the menu
29.PAGE+:Move up the menu
31.MUTE: Enable or disable audio
32.GOTO: Go to desired time in mullti-media fille
33.LANG：Change the Audio language
34.SUB- T: Display subtitle options

The manufacturer reserves the right to make changes to this manual at any time without 
prior notice. If the manual or specification has errors or deficiencies in the text, they will be 
corrected or added to the next issue

Declaration:

Please read these instructions for use and have a good look at the illustration before
using the appliance. Only use the appliance described in the user's manaul. Please
keep the manual in a safe place where it can be easily retrieved for future use.

We recommend saving the original packing box, package material, receipt and 
warranty card for the duration of warranty (if there is warranty card). In case 
of transportation, pack the appliance using the original package materials only.


